Ausgewertete Tage | 30  
Geräte (Router)   | 59  
davon mit Alarmen | 14  
ohne Alarme       | 45  

Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %  
komplett: 99,992  
geglättet: 99,999

<table>
<thead>
<tr>
<th>Alarm Source</th>
<th>Ausfall</th>
<th>von Alarm at</th>
<th>bis Recovered at</th>
<th>Dauer</th>
<th>Summe</th>
<th>Verfügbar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>da-gama.gate(10.8.20.246)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>99,99</td>
</tr>
<tr>
<td>da-gama.gate(10.8.20.246)</td>
<td>10.04.2020 11:53</td>
<td>10.04.2020 11:54</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>da-gama.gate(10.8.20.246)</td>
<td>10.04.2020 14:23</td>
<td>10.04.2020 14:24</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>da-gama.gate(10.8.20.246)</td>
<td>10.04.2020 15:10</td>
<td>10.04.2020 15:11</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ds9.gate(10.8.20.212)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>earth.gate(10.8.20.154)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>earth.gate(10.8.20.154)</td>
<td>10.04.2020 12:56</td>
<td>10.04.2020 12:57</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>enterprise.gate(10.8.20.103)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6</td>
<td>99,99</td>
</tr>
<tr>
<td>enterprise.gate(10.8.20.103)</td>
<td>02.04.2020 12:14</td>
<td>02.04.2020 12:20</td>
<td>6,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>funk.gate(10.4.254.18)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>99,99</td>
</tr>
<tr>
<td>funk.gate(10.4.254.18)</td>
<td>10.04.2020 11:37</td>
<td>10.04.2020 11:38</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>funk.gate(10.4.254.18)</td>
<td>10.04.2020 12:54</td>
<td>10.04.2020 12:55</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>funk.gate(10.4.254.18)</td>
<td>10.04.2020 14:23</td>
<td>10.04.2020 14:25</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>funk.gate(10.4.254.18)</td>
<td>10.04.2020 15:16</td>
<td>10.04.2020 15:17</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hector.gate(10.8.20.162)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>hector.gate(10.8.20.162)</td>
<td>10.04.2020 14:23</td>
<td>10.04.2020 14:25</td>
<td>1,2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>hector.gate(10.8.20.162)</td>
<td>10.04.2020 15:30</td>
<td>10.04.2020 15:31</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>informatik.gate(10.8.20.38)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>informatik.gate(10.8.20.38)</td>
<td>10.04.2020 14:59</td>
<td>10.04.2020 15:00</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>megatron1.gate(10.5.85.21)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>megatron1.gate(10.5.85.21)</td>
<td>07.04.2020 13:55</td>
<td>07.04.2020 13:56</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>poker.gate(10.8.20.214)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>rubicon-asr.gate(10.8.20.104)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>rubicon-asr.gate(10.8.20.104)</td>
<td>10.04.2020 15:07</td>
<td>10.04.2020 15:08</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rws.gate(10.8.20.240)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>rws.gate(10.8.20.240)</td>
<td>10.04.2020 10:15</td>
<td>10.04.2020 10:16</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>rws.gate(10.8.20.240)</td>
<td>10.04.2020 12:09</td>
<td>10.04.2020 12:10</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>suedstern.gate(10.8.20.118)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>suedstern.gate(10.8.20.118)</td>
<td>10.04.2020 15:02</td>
<td>10.04.2020 15:03</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warum.gate(10.8.20.86)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
<td>99,99</td>
</tr>
<tr>
<td>warum.gate(10.8.20.86)</td>
<td>10.04.2020 07:32</td>
<td>10.04.2020 07:33</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warum.gate(10.8.20.86)</td>
<td>10.04.2020 11:53</td>
<td>10.04.2020 11:54</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warum.gate(10.8.20.86)</td>
<td>10.04.2020 12:43</td>
<td>10.04.2020 12:44</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>warum.gate(10.8.20.86)</td>
<td>10.04.2020 14:37</td>
<td>10.04.2020 14:38</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Umbau des Routers zum X-WiN, abgesichert durch Redundanz (enterprise)

Routing-Probleme nach Umbau