
Ausgewertete Tage 31            Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %
Geräte (Router) 62
davon mit Alarmen 6 komplett : 99,966
ohne Alarme 56 geglättet : 100,000

Router Ausfall    von bis Dauer Sec Summe %
Alarm Source Alarm at Recovered at Persisted Time PT(s)
>aeg.gate 61 99,998
aeg.gate(10.8.20.97) 15.10.2021 01:27 15.10.2021 01:28 1 Min 1 Sec 61

>carl.gate 1428 99,947
carl.gate(10.4.162.1) 14.10.2021 06:00 14.10.2021 06:16 15 Min 8 Sec 908
carl.gate(10.4.162.1) 14.10.2021 05:02 14.10.2021 05:10 8 Min 40 Sec 520

>hop-erlangen.gate 62 99,998
hop-erlangen(10.5.4.44) 04.10.2021 08:47 04.10.2021 08:48 1 Min 2 Sec 62

>metrawatt.gate 64 99,998
metrawatt.gate(10.8.20.236) 14.10.2021 06:01 14.10.2021 06:02 1 Min 4 Sec 64

Umstellen auf USV Stromversorgung
>schalk.gate 67 99,997
schalk.gate(10.8.20.40) 28.10.2021 15:56 28.10.2021 15:57 1 Min 7 Sec 67

>weichsel.gate 54138 97,979
weichsel(10.8.20.230) 16.10.2021 14:44 17.10.2021 05:47 15 Hour 2 Min 18 Sec54138
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